                                                                                                                                       Таблица 1
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]-20 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,85
	1,82
	1,78
	1,74

	1,0
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,79
	1,77
	1,76
	1,74
	1,72
	1,69
	1,66
	1,63

	2,0
	+
	+
	1,90
	1,96
	1,93
	1,89
	1,85
	1,79
	1,61
	1,61
	1,60
	1,59
	1,57
	1,56
	1,54
	1,52

	4,0
	1,70
	1,69
	1,67
	1,66
	1,64
	1,62
	1,60
	1,57
	1,47
	1,46
	1,46
	1,45
	1,45
	1,44
	1,43
	1,42

	6,0
	1,56
	1,55
	1,54
	1,54
	1,53
	1,51
	1,50
	1,48
	1,40
	1,40
	1,40
	1,39
	1,39
	1,39
	1,38
	1,37

	8,0
	1,48
	1,48
	1,47
	1,47
	1,46
	1,45
	1,45
	1,43
	1,37
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,35
	1,35

	12,0
	1,41
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,39
	1,39
	1,38
	1,33
	1,33
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	24,0
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26



     
Таблица 2

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]-10 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,80
	1,77
	1,74
	1,70
	1,65

	1,0
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,95
	1,72
	1,70
	1,69
	1,67
	1,65
	1,62
	1,59
	1,55

	2,0
	1,95
	1,92
	1,90
	1,87
	1,83
	1,79
	1,75
	1,69
	1,55
	1,54
	1,53
	1,52
	1,51
	1,49
	1,47
	1,44

	4,0
	1,62
	1,61
	1,60
	1,58
	1,56
	1,54
	1,52
	1,48
	1,41
	1,40
	1,40
	1,39
	1,38
	1,38
	1,37
	1,35

	6,0
	1,49
	1,48
	1,47
	1,46
	1,45
	1,44
	1,42
	1,40
	1,34
	1,34
	1,34
	1,33
	1,33
	1,32
	1,32
	1,31

	8,0
	1,41
	1,41
	1,40
	1,40
	1,39
	1,38
	1,37
	1,36
	1,31
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,29
	1,29
	1,28

	12,0
	1,34
	1,34
	1,33
	1,33
	1,33
	1,32
	1,31
	1,31
	1,27
	1,27
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,25

	24,0
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20



     










Таблица 3

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]0 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,79
	1,77
	1,75
	1,72
	1,69
	1,66
	1,61
	1,56

	1,0
	+
	+
	+
	+
	+
	1,99
	1,91
	1,80
	1,65
	1,63
	1,61
	1,59
	1,57
	1,54
	1,51
	1,46

	2,0
	1,86
	1,83
	1,80
	1,77
	1,74
	1,69
	1,64
	1,56
	1,48
	1,47
	1,46
	1,45
	1,44
	1,42
	1,40
	1,36

	4,0
	1,54
	1,53
	1,51
	1,50
	1,48
	1,46
	1,43
	1,38
	1,34
	1,34
	1,33
	1,33
	1,32
	1,31
	1,30
	1,28

	6,0
	1,41
	1,40
	1,39
	1,38
	1,37
	1,36
	1,34
	1,31
	1,28
	1,28
	1,27
	1,27
	1,27
	1,26
	1,25
	1,24

	8,0
	1,34
	1,33
	1,33
	1,32
	1,31
	1,30
	1,29
	1,27
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,23
	1,23
	1,23
	1,21

	12,0
	1,27
	1,26
	1,26
	1,26
	1,25
	1,25
	1,24
	1,22
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,19
	1,19

	24,0
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14



     
Таблица 4

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]10 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	1,84
	1,71
	1,69
	1,67
	1,64
	1,61
	1,57
	1,52
	1,44

	1,0
	+
	+
	+
	2,00
	1,94
	1,86
	1,76
	1,60
	1,57
	1,55
	1,54
	1,52
	1,49
	1,46
	1,42
	1,35

	2,0
	1,76
	1,73
	1,70
	1,67
	1,63
	1,58
	1,51
	1,40
	1,41
	1,40
	1,39
	1,38
	1,36
	1,34
	1,31
	1,26

	4,0
	1,46
	1,44
	1,43
	1,41
	1,39
	1,36
	1,32
	1,25
	1,28
	1,27
	1,27
	1,26
	1,25
	1,24
	1,22
	1,19

	6,0
	1,33
	1,32
	1,31
	1,30
	1,29
	1,27
	1,24
	1,20
	1,21
	1,21
	1,21
	1,20
	1,20
	1,19
	1,18
	1,15

	8,0
	1,26
	1,26
	1,25
	1,24
	1,23
	1,22
	1,20
	1,17
	1,18
	1,18
	1,17
	1,17
	1,17
	1,16
	1,15
	1,13

	12,0
	1,19
	1,19
	1,18
	1,18
	1,17
	1,16
	1,15
	1,13
	1,14
	1,14
	1,14
	1,13
	1,13
	1,13
	1,12
	1,11

	24,0
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07



     









Таблица 5

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]20 °С
      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	+
	1,98
	1,81
	1,00
	1,63
	1,60
	1,58
	1,55
	1,52
	1,47
	1,41
	1,00

	1,0
	+
	1,97
	1,92
	1,87
	1,80
	1,71
	1,57
	1,00
	1,49
	1,47
	1,45
	1,43
	1,40
	1,37
	1,31
	1,00

	2,0
	1,66
	1,63
	1,60
	1,56
	1,51
	1,45
	1,35
	1,00
	1,34
	1,33
	1,32
	1,30
	1,28
	1,26
	1,22
	1,00

	4,0
	1,37
	1,35
	1,34
	1,32
	1,29
	1,25
	1,19
	1,00
	1,21
	1,20
	1,19
	1,19
	1,18
	1,16
	1,13
	1,00

	6,0
	1,25
	1,24
	1,23
	1,21
	1,20
	1,17
	1,13
	1,00
	1,15
	1,14
	1,14
	1,13
	1,13
	1,12
	1,10
	1,00

	8,0
	1,18
	1,17
	1,17
	1,16
	1,15
	1,13
	1,09
	1,00
	1,11
	1,11
	1,10
	1,10
	1,10
	1,09
	1,07
	1,00

	12,0
	1,11
	1,10
	1,10
	1,09
	1,09
	1,08
	1,06
	1,00
	1,07
	1,07
	1,07
	1,06
	1,06
	1,05
	1,04
	1,00

	24,0
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00



     
Таблица 6

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]30 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	+
	+
	1,92
	1,76
	1,27
	-
	1,54
	1,51
	1,49
	1,46
	1,42
	1,36
	1,21
	-

	1,0
	1,89
	1,84
	1,79
	1,73
	1,64
	1,51
	1,12
	-
	1,41
	1,39
	1,37
	1,34
	1,31
	1,26
	1,12
	-

	2,0
	1,55
	1,52
	1,48
	1,44
	1,38
	1,29
	1,02
	-
	1,26
	1,25
	1,24
	1,22
	1,20
	1,16
	1,05
	-

	4,0
	1,28
	1,26
	1,24
	1,21
	1,18
	1,12
	0,97
	-
	1,13
	1,13
	1,12
	1,11
	1,10
	1,07
	0,99
	-

	6,0
	1,16
	1,15
	1,13
	1,12
	1,09
	1,05
	0,95
	-
	1,07
	1,07
	1,06
	1,06
	1,05
	1,03
	0,97
	-

	8,0
	1,09
	1,08
	1,08
	1,06
	1,05
	1,02
	0,94
	-
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03
	1,02
	1,00
	0,96
	-

	12,0
	1,02
	1,02
	1,01
	1,00
	0,99
	0,97
	0,92
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,98
	0,97
	0,94
	-

	24,0
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	-



     







Таблица 7


[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]40 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при значениях 0,25-1,0
	 при значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	+
	+
	1,94
	1,84
	1,69
	1,26
	-
	-
	1,45
	1,42
	1,39
	1,36
	1,31
	1,19
	-
	-

	1,0
	1,75
	1,70
	1,64
	1,56
	1,44
	1,08
	-
	-
	1,32
	1,30
	1,28
	1,25
	1,20
	1,10
	-
	-

	2,0
	1,43
	1,39
	1,35
	1,30
	1,21
	0,96
	-
	-
	1,18
	1,17
	1,15
	1,13
	1,10
	1,01
	-
	-

	4,0
	1,17
	1,15
	1,13
	1,09
	1,04
	0,89
	-
	-
	1,05
	1,04
	1,04
	1,02
	1,00
	0,94
	-
	-

	6,0
	1,06
	1,05
	1,03
	1,01
	0,97
	0,86
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,91
	-
	-

	8,0
	1,00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,93
	0,85
	-
	-
	0,96
	0,95
	0,95
	0,94
	0,93
	0,89
	-
	-

	12,0
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,88
	0,84
	-
	-
	0,91
	0,91
	0,91
	0,90
	0,89
	0,87
	-
	-

	24,0
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	-
	-
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	-
	-



     
3.2. Нормы рассчитаны в соответствии с разд.2 по следующим значениям параметров номинального режима трансформаторов:
     
     [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]60 °С; 3 ч; 0,9 и 1,6 - для трансформаторов с видами охлаждения М и Д; допускается использование настоящих норм и для трансформаторов, у которых [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]55 °С;
     
     [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]40 °С; 2 ч; 1,0 и 1,8 - для трансформаторов с видами охлаждения ДЦ и Ц;
        
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)].
 
3.3. Обозначение (+) указывает на то, что для данного режима нагрузки расчетное значение 2,0, но допускается его любое значение в интервале 1,5[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]2,0 по согласованию с изготовителем трансформатора. Подчеркнутые значения  также допускаются при этом же условии.
     
3.4. Для промежуточных значений  и , т.е. в интервале между указанными их значениями в таблицах,  следует определять линейной интерполяцией за исключением случаев, когда [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)].
     
     
4. НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ
4.1. В табл.8-14 приведены значения допустимых аварийных перегрузок  в зависимости от значения начальных нагрузок  при различных значениях температуры охлаждающей среды  для трансформаторов классов напряжения до 110 кВ включительно.
     
     
Таблица 8

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]-20 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	4,0
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	8,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	12,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	24,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5



     
Таблица 9

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]-10 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7

	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	4,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	6,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	8,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12,0
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	24,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5



     


Таблица 10
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]0 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6

	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5

	4,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	6,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	8,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	24,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5



     
Таблица 11

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]10 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	4,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	6,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	8,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	12,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	24,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4



     
 









Таблица 12
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]20 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,8
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5

	2,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4

	4,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	6,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	8,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	12,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	24,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4



     
Таблица 13

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]30 °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5

	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,8
	1,7
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4

	2,0
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	4,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	6,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	8,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	12,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	24,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3



     












Таблица 14

[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]40 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4

	1,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,4
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3

	2,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,4
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	4,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2

	6,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	8,0
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	12,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	24,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2



     
4.2. Значения суточного относительного износа  витковой изоляции для суточного двухступенчатого графика нагрузки даны в приложении 8.
     
4.3. Нормы рассчитаны в соответствии с разд.2, по предельным значениям параметров номинального режима трансформаторов, указанным в п.3.2.
     
4.4. Пример. Определить допустимую длительность аварийной перегрузки 1,8 при начальной нагрузке 0,9 при температуре охлаждающей среды [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]0 °С для трансформатора ТМН-6300/110.
     
     По табл.10 (при [image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]0 °С) находим для 0,9 графу, где 1,8. Допустимое время такой перегрузки равно 2,0 ч.
          
4.5. Для трансформаторов классов напряжения свыше 110 кВ при температуре охлаждающей среды не более 20 °С необходимо применять нормы табл.8-14, но для значения , увеличенного на 20 °С. Для температуры охлаждающей среды 30 °С и 40 °С значения определять по табл.15 и 16.
     
     







Таблица 15
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]30 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3

	1,0
	1,9
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,6
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	2,0
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,1

	4,0
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	6,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	8,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	12,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	24,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2



          
Таблица 16
[image: ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)]40 °С
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	, ч
	М и Д
	ДЦ и Ц

	
	 при различных значениях 0,25-1,0
	 при различных значениях 0,25-1,0

	
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	0,5
	2,0
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2

	1,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2

	2,0
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1

	4,0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	6,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	8,0
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	12,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	24,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1



          
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
          
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАДАННОГО ИЛИ РЕАЛЬНОГО ИСХОДНОГО ГРАФИКА НАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА В ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
1. Заданный или реальный исходный график нагрузки в виде зависимости изменения мощности , передаваемой трансформатором во времени, должен быть преобразован в эквивалентный (в тепловом отношении) прямоугольный график нагрузки продолжительностью .
     
     Допускается в качестве исходного графика нагрузки использовать график изменения тока нагрузки  во времени.
     
2. Преобразование исходного графика нагрузки в эквивалентный прямоугольный в соответствии с черт.1 необходимо выполнять в следующей последовательности.
     
     
Черт.1. Преобразование исходного графика нагрузки трансформатора в эквивалентный двухступенчатый прямоугольный график
Преобразование исходного графика нагрузки трансформатора в эквивалентный двухступенчатый прямоугольный график
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